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La fusoliera deve essere completamente rivestita con balsa da 1,5mm. -
Il piatto per il carrello e le asole anteriori per l'ala sono tutte fatte con compensato da
6mm.La parte posteriore delle asole per l'ala & fatta con balsa da 6mm.Personalmente
non ho ricoperto la parte bassa e posteriore della fusoliera € non ho avuto problemi.Per
la capottina ho usato quella della JIG da 12inch.La parte anteriore e superiore della
fusoliera € formata da pezzi di balsa da 6mm. Utilizzare anche qui rinforzi da 6mm .
Il naso & fatto con blocchi di balsa 25x25 e viene scavato successivamente.
Il carrello non funziona bene se messo davanti all’ala, cosi bisogna usare un pezzo di
compensato da 3mm incollato nella parte frontale della fusoliera che porti il carrello
vicino al bordo d’attacco della fusoliera.
Lo stabilizzatore ed il timone sono fatti in struttura usando balsa da 6 mm (tavole e
listelli). -
Il decollo avviene in circa 7 metri dall’erba con motore da 2,5cc.
La posizione migliore del CG & sul longherone.
Questo modello & stato ridiseghato partendo dal AmpMaster Jr elettrico di Al Eastman
Maggio 1996. ( contattabile a: Email nstn1183@fox.nstn.ca)
Se decidete di costruire questo aereo mandatemi le vostre impressioni al seguente o
indirizzo Email p_pastorino@virgilio.it
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